
Типовая технологическая карта 
На оштукатуривание, гидроизоляцию и облицовку чаш 
бассейнов с использованием специальных составов фирмы «Индекс» и «Мапеи» (Италия)
            Технологическая карта предусматривает состав и очередность выполнения  отделочных работ в чашах бассейнов  с использованием технологий и материалов фирмы «Индекс» и «Мапеи» (Италия). 

Выполнение гидроизоляции по настоящей карте, предусматривает следующие виды работ:

- Оштукатуривание стен и устройство стяжек;

- Омоноличивание закладных элементов;

- Устройство эластичной гидроизоляции;
- Проведение гидроиспытаний;

- Облицовка бассейнов стекломозаикой. 

При производстве работ применяются следующие материалы производства фирмы «Index.s.p.a» и «Mapei.s.p.a» (Италия):
1. Состав для повышения адгезии ремонтных растворов «Страто 4900». «Страто 4900» представляет собой водную дисперсию сополимеров стирол-бутадиена, устойчивую после нанесения к воздействию щелочей и воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	внешний вид
	Жидкость 

	цвет
	Молочно-голубоватый

	удельный вес
	1,1к г/л

	pH  фактор
	8,5-9

	сухой остаток
	30 %

	упаковка
	Канистра 5 кг

	температура применения
	от 5 0C до 40 0С


2. Жидкая добавка-пластификатор на основе диспрегированных в воде стирол-бутадиеновых смол для повышения гибкости и адгезии цементных растворов Колласил. Колласил - модификатор, содержащий диспергированные в воде стирол-бутадиеновые смолы, придающие растворам повышенную гибкостью, механическую прочность и адгезию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	внешний вид
	Жидкость 

	удельный вес
	1,1 г/см3

	pH  фактор
	9


	сухой остаток
	50 %

	упаковка
	Канистра 5 кг

	температура применения
	от + 5 0 C до + 40 0С


3. Металлическая оцинкованная сетка;
4. Портландцемент М 400 ;

5. Песок штукатурный.
6. Армирующее полипропиленовое волокно Фиберфлекс. Фиберфлекс – это специально обработанное короткое волокно из полимерной смеси на основе полипропилена. Фиберфлекс обеспечивает сцепление с гидравлическими вяжущими и повышенную стойкость по отношению к химическим, атмосферным веществам в химической среде, присутствующей в гидравлических вяжущих. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	размер волокон
	Длина – 8 мм, толщина 20 мкм

	удельный вес
	0,91 г/см3

	прочность при растяжении
	500 МПа


	токсичность
	нет

	сцепление со смесями, содержащими цемент
	Высокое


7. Эластичное гидроизолирующее покрытие «Мапеластик». «Мапеластик» - двухкомпонентное эластопластичное гидроизолирующее покрытие. Компонент А - порошкообразная смесь, содержащая  влагозащитные связывающие составы и отборные инертные наполнители. Компонент В -  водная дисперсия  акриловых смол. При смешивании компонентов получается высокотехнологичный состав, обладающий повышенной адгезией к любой поверхности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	упаковка
	Компонент А - крафт-пакет 24 кг ; компонент В – канистра 8 л.

	цвет
	Компонент А-серый 
Компонент В-белый

	удельный вес
	1,65 кг/л

	сопротивление диффузии паров
	<1500

	проницаемость СО2 (эквивалентный слой воздуха)                           
	160 м  

	относительное удлинение на разрыв
	30%


8. Герметизирующая лента «Кавербенд». Состоит из каучуковой полосы, соединенной по бокам с эластичной стеклосеткой. Не токсичная, водонепроницаемая.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	внешний вид
	Лента шириной 120 мм в рулоне.

	цвет
	Зеленый, серый

	упаковка
	Рулон 0,12х50 м

	срок хранения в оригинальной упаковке
	2 года


9. Специальный однокомпонентный клеевой состав с повышенными характеристиками прочности и эластичности Тенакс. Тенакс представляет собой однокомпонентную клеящую смесь, содержащую водоотталкивающие добавки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	внешний вид
	сухой порошок

	цвет
	белый

	упаковка
	крафт-пакет 25 кг

	сопротивление на отрыв
	22,0 кг/см3 (через 28 дней)

	температура . применения
	+ 5 + 40 С

	температура эксплуатации поверхности
	-30 + 90 С

	время работы с раствором
	4 часа


10. Влагостойкая затирка для межплиточных швов «Porcelana». «Porcelana» представляет собой сухую смесь цемента, отборных инертных материалов, синтетических смол и специальных добавок. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	внешний вид
	Сухая растворная смесь

	цвет
	21 оттенок

	упаковка
	Крафт-пакет 5 кг, 25 кг.

	время жизни раствора 
	Около 90 мин

	возможность хождения по вымощенной поверхности
	Через 12 часов

	температура эксплуатации поверхности
	-30 + 90 С


11. Модификатор для затирки «Porcelana» - представляет собой жидкий затворитель для затирки, используется при заполнении швов на поверхностях с постоянным присутствием воды и условно-влажных поверхностях. 

12. Расширяющийся высокопрочный состав «Резисто Флюид Анкор». 
«Резисто Флюид Анкор» - сухая смесь, содержащая высокопрочный цемент, влагостойкие и расширяющиеся добавки, применяется для закрепления анкеража, креплению опор, заливке жестких соединений, закладных элементов и арматуры. Расширяющиеся добавки исключают усадку раствора как сразу после заливки, так и после процесса твердения. Материал не содержит соединений металлов, хлоридов, алюминиевой пыли и алюминиевого цемента. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Упаковка
	Сухая смесь, 25 кг

	Удельный вес готовой смеси
	2100 кг/м3

	Цвет
	Серый

	Прочность на сжатие
	через 1 дня
350 кг/см2

	
	через 7 дней
620 кг/см2

	
	через 28 дней 800 кг/см2

	Сопротивление изгибу
	через 3 дня  
72 кг/см2

	
	через 7 дней
90 кг/см2

	
	через 28 дней 120 кг/см2

	Адгезия к бетону (отрыв от поверхности)
	24 кг/см2

	Модуль эластичности
	280 000 кг/см2


Настоящая технологическая карта предусматривает выполнение следующих этапов и рабочих операций:

Подготовительные работы:

На участках, сдаваемых под оштукатуривание, должны быть выполнены работы по очистке поверхности от пыли, грязи, мелких частиц, масел и жиров, удалены элементы опалубки и строительный мусор. 

Оштукатуривание ж/б стен и устройство стяжки:

1. Крепление металлической сетки. Закрепить сетку при помощи дюбель-гвоздей по всей поверхности стен из расчета 10-15 мест крепежа на 1 м.кв. стен. Обработать сетку праймером СТРАТО 4900.

2. Огрунтовка поверхности. Покрыть поверхность праймером СТРАТО 4900, предварительно затворив его водой в соотношении 1:3.

3. Приготовление ц/п раствора. Смешать цемент с песком из расчета 350 кг цемента на 1 м3 раствора. Смесь затворить составом Колласил, предварительно разбавленным водой в соотношении 1:3.  В затворенный (мокрый) раствор добавить армирующее волокно Фиберфлекс из расчета 1 кг Фиберфлекса на 1 м3 раствора.

4. Оштукатуривание поверхности. Оштукатуривание поверхности включает в себя выполнение следующих операций:

-  провешивание (разметка) поверхностей;

- нанесение первого штукатурного слоя. Раствор наносится штукатурной лопаткой с сокола и разравнивается соколом или полутерком; 
- нанесение второго штукатурного слоя. Производится после разравнивания и затвердевания первого слоя.

     5. Устройство стяжки. Стяжку начинают формировать от стен, противоположных входу в помещение. Товарный раствор из автобетоносмесителя (АБС),  разгружают при помощи автобетононасоса (АБН) в полосу-захватку, и разравнивают вдоль полосы гребком или граблями. После этого выравнивают раствор правилом.     

     6. Уплотнение и заглаживание поверхности стяжки. Стяжку заглаживают металлической гладилкой, или уплотняют до появления цементного молока.

     7. Уход за стяжкой. Свежеуложенные и уплотненные участки накрывают рогожей или мешковиной и поддерживают 7...10 суток во влажном режиме. Не затвердевшие поверхности стяжки обрабатывают царапкой или специальной щеткой.

 Уложенная стяжка должна иметь проектную толщину. Горизонтальность уложенной стяжки контролируют двухметровой рейкой, передвигаемой в разных направлениях, и уровнем. Просветы между стяжкой и рейкой не должны превышать 10 мм. Отклонение от горизонтальной плоскости и заданного уклона (по длине или ширине помещения) допускается до 0,2 % соответствующего размера помещения, но не более 50 мм.

Омоноличивание закладных элементов:
8. Обработка поверхности закладных деталей и узлов праймером СТРАТО 4900. Праймер предварительно смешивается с водой  в соотношении 1:3. 

9. Установка опалубки. Изготовить и закрепить деревянную опалубку с отверстием в верхней части.

10. Приготовление анкеражного состава. Сухая семь смешивается с водой в соотношении 3,2 л на 25 кг смеси при помощи малоскоростного миксера. Сначала залить 2/3 требуемого количества воды, затем постепенно добавлять Резисто Флюид Анкор, после чего добавить оставшуюся воду.

11. Заполнение отверстий и узлов анкеражным составом. Залить состав с помощью монтажного пистолета или воронки непрерывной струей с одной стороны. .

12. Снятие опалубки и заделка узлов крепления опалубки. Узлы опалубки заделываются специальным ремонтным или цемент содержащим составами.

Устройство эластичной гидроизоляции составом «Mapelastic»:

14. Приготовление эластичного гидроизоляционного состава. Компонент В выливается в емкость и смешивается низкоскоростным миксером с постепенно добавляемым компонентом А до образования однородной пасты без комков и воздушных пузырей.

15. Нанесение гидроизоляционного состава. Состав наносится шпателем из нержавеющей стали, равномерно нанося раствор в горизонтальной и вертикальной плоскости до достижения толщины слоя 1,5 - 2мм. В свеженанесенный слой притапливается стеклотканевая сетка, а по сопряжениям – каучуковая лента Кавербенд. В жаркую солнечную погоду следует слегка увлажнить обрабатываемую поверхность. Нанесение второго слоя гидроизоляционного состава -  производится не ранее чем через 5-6 часов после нанесения первого слоя.
Проведение гидравлических испытаний:

16. Контрольная заливка воды в чашу производится не раньше чем через 3 суток после нанесения гидроизоляции. Перед проведением испытаний на выпуски заладных элементов с внешней стороны чаш устанавливаются заглушки. Испытания проводить в течение 72 часов, по результатам испытаний составляется акт гидроиспытаний по каждой конструкции.
Облицовка поверхностей мозаикой:

17. Приготовление клеевого состава Тенакс. Содержимое упаковки смешать с 27 % чистой воды (6,75 литра) до консистенции пасты без комков Через 5-10 минут перемешать еще раз, не добавляя воды.

18. Облицовочные работы. Распределить готовый клеевой состав по поверхности при помощи зубчатого шпателя, время работы с раствором – 4 часа. Уложить на поверхность  листы мозаики, так чтобы межплиточные швы были заполнены клеевым составом на 1/3. Время подгонки листов и плиток – 40 минут.  
19. Приготовление затирки «Porcelana» . Содержимое упаковки (5 кг) медленно всыпать в затворитель (1,5 л) и перемешать механическим миксером до ровного пластичного состояния.  Через 2-3 минуты перемешать еще раз, не добавляя воды.

20. Заполнение швов. Производится через 24 часа после наклеивания мозаики Выложить раствор на поверхность и с помощью гладкого шпателя на резиновой основе полностью заполнить шов на всю глубину. Выдержать 10-20 минут до момента, когда затирка приобретет матовый цвет. Затем очистить плитку от остатков затирки при помощи влажной губки, не вытягивая замазку из шва. Если раствор на поверхности уже высох, применить специальное моющее средство для очистки керамических покрытий Экстраклин.
Отделка канала рециркуляции чаши бассейна без оцинкованной сетки: 

21. Подготовка поверхности. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой,  чистой, отшлифованной. Рекомендуется промыть поверхность водой под давлением . 
22. Выравнивание поверхности. Выравнивание поверхности производиться штукатурным составом Плитонит Т1+ с водоотталкивающими свойствами;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	упаковка
	 крафт-пакет 25 кг,

	цвет
	серый

	время использования готовой растворной смеси, час, не более
	4

	водоудерживающая способность растворной смеси, не менее, %
	90

	температура растворной смеси в процессе проведения работ                      
	+10°С до +30°С

	температура оштукатуренной поверхности в процессе эксплуатации
	до +60 °С.


23. Заливка закладных элементов.

24. Устройство гидроизоляции (работы производятся по аналогии с чашей бассейна см.п.п.,14 и 15 ).

25. Облицовка (работы производятся по аналогии с чашей бассейна см.п.п.,17-20).

[image: image1.wmf]

[image: image2.wmf]






5

_1331023548.dwg

_1331024138.dwg

